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aktive Aufstehhilfe



5900 8100

Lotus aktive Aufstehhilfe  
mit mechanische Basisspreizung

Der Lotus ist eine aktive Aufstehhilfe für Patienten, die noch 

selbständig stehen können und genügend Rumpfstabilität 

haben, aber nicht mehr oder schwierig laufen können. Der 

Pfleger kann den Patienten, nachdem er auf dem Lotus Platz 

genommen hat, sicher und einfach fortbewegen. 

Der Lotus ist für kurze Transfers, z. B. vom Bett zur Toilette, 

bestimmt. Da der Patient eine aktive Sitzposition einnimmt, 

benötigt er weniger Kraft, um wieder aufzustehen. 

Sowohl für den Patienten als auch für den Pfleger bietet der 

Lotus optimalen Komfort. Der Lotus hat wegdrehbare Sitzteile, 

flexible Schienbeinstützen und eine Beinspreizung. 

Die Beinspreizung ermöglicht es, dass der Lotus dicht an den 

Patienten herangeschoben werden kann, wodurch er einfach 

aufstehen kann. Der Lotus regt den Patienten dazu an, aktiver 

zu sein und an den Transfers mitzuwirken. 

• Maximale Hebengewicht 200 kg.

• Komfortable Unterschenkelstütze.

• Rotierende Stuhlteile.

• Mechanische Basisspreizung.

• Variable Greifmöglichkeiten.

• Idealer Sitzbereich.

• Handgriff für einfaches Manövrieren.

• Drehpunkte mit Lager.

• Stabile Fußplatte.

• 2 gebremste Lenkrollen aus Kunststoff.
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Transfer vom Rollstuhl.

Transfer ins Bett.

Rotierende Stuhlteile. Rollenblockierung.

Variable Greifmöglichkeiten. Komfortable Unterschenkelstütze.

Mechanische Beinspreizung.

Geeignet für Personen 
mit leichter bis mittel-
schwerer Behinderung



Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: www.lopital.de
Lopital Nederland B.V., Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk, Postbus 56, 5060 AB Oisterwijk 
Tel +31 (0)13 5239300, Fax +31 (0)13 5239301, E-mail info@lopital.nl, www.lopital.nl

Alle von Lopital produzierten Hilfsmittel genügen folgenden geltenden Normen: MDD 93/42 EEG, 
NEN-EN-ISO 14971, NEN-EN 10535, ISO 9001:2015, ISO 13485:2016/C12:2018, NEN-EN 12182

• Max. Hebengewicht 200 kg

• Eigenes Gewicht 35 kg

• Länge Grundrahmen 98 cm

• Totale Breite schmale Position 68 cm 

• Totale Breite mit gespreizten Füßen 95 cm

• Totale Höhe Grundrahmen 113 cm

• Wendekreis 118 cm
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